myAVR Laborkarte

5 Die myAVR Laborkarte A ist
ideal zur Realisierung von
eigenen Schaltungen.
Bauelemente im Rastermal}
2,54 mm koénnen flexibel
angeordnet und verdrahtet
werden.

Der Verdrahtungsaufwand wird
durch paarig verbundene Létaugen reduziert. Die
myAVR Laborkarte A besitzt auerdem einen
Anschluss an das myAVR Board und eine
Buchsenleiste fir den Anschluss weiterer Module.

mySmartControl

Der mySmartControl ist ein
kompaktes
Controllermodul mit
USB-Anschluss nach
dem myAVR-Standard. Er
besitzt Schnittstellen wie UART,
SPI, TWI, I2C, bis zu 20 digitale Ein- oder
Ausgéange und einen Reset-Taster sowie Zahler,
Comparator. Der mySmartControl ist erhaltlich mit
dem ATmega8 und dem ATmega168. Die schnelle
Programmierung "in System" kann wahlweise
Uber USB und den Bootloader oder lber ISP
erfolgen.

myTWI-Serie

Die myTWI-Serie besteht aus den Add-Ons
myTWI Echtzeituhr, myTWI EEPROM und
myTWI Temperatursensor. Diese Add-Ons sind
speziell fir die myAVR Boards und
Prozessorboards konzipiert. Alle Add-Ons besitzen
eine Buchsen- sowie Stiftleiste fir den Anschluss
an die myAVR Boards oder weiterer Add-Ons.
Damit kénnen Sie die Temperatur messen, die
Uhrzeit ausgeben oder Daten speichern.

Wir iuber uns

Wir haben uns Mikrocontrollerldsungen fir die
Ausbildung und das Selbststudium zum Ziel
gesetzt.

Auf dem Gebiet der Mikrocontrollertechnik sind
wir erfolgreich mit unserer myAVR-Komplett-
I6sung fir den leichten und verstandlichen
Einstieg. Ohne miuhseliges Zusammensuchen
von Software und Hardwarekomponenten
verschiedener Hersteller und Lieferanten erhalten
Sie erprobte Einsteigersets, interessante
Experimente, leistungsfahige Software und
optimale Unterstiitzung durch unsere Mitarbeiter.
Alle Produkte werden speziell fir die
Anforderungen in Lehre und Selbststudium
entwickelt. FUr weitere Fragen und Hilfe bei lhren
Projekten stehen wir Ihnen gern zur Verfligung.
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Amralkrauzunj

Mit dem myAVR Ampelprojekt kénnen Sie

eine Ampel aufbauen und programmieren.

Das Projekt wird realisiert mit einer myAVR qmp
Laborkarte und einem mySmartControl M8. NOW
Anstatt des my SmartControl M8 kann auch N (@) %
ein myAVR Board MK1 / MK2 / MK3
verwendet werden. Die Ampel wird
automatisch wechselseitig geschalten.

ru&j'o;njcrafe:[

Eine FuRgangerampel selbst programmieren ist kein
Problem. Dieses Anwendungsbeispiel beschreibt den
Aufbau Schritt fir Schritt. Die Fugangerampel wird
hier wie bei einer richtigen FuRgangerampel mittels
Taster geschalten. Das Projekt wird mit der
myAVR Laborkarte A und einem mySmartControl M8
realisiert. .

Warfel sric[

Mit einer 7-Segment-Anzeige lassen sich ganz einfach Zahlen
darstellen. In diesem kleinen Projekt dient die
7-Segment-Anzeige als Wurfel. Per Tastendruck wird

“H) der Wiurfel (die 7-Segment-

& Anzeige) in Gang gesetzt. Bei
irgendeiner Zahl bleibt er dann

zufallig stehen. Die Spielregeln sind

wie beim Spiel "Mensch argere dich nicht".
Es konnen mit der 7-Segment-Anzeige
aber auch Zahler oder beliebig viele
andere Sachen realisiert werden, in denen

Zahlen vorkommen.
oo \ E
\‘ ] Y
()

4
-
«®

Jngle Bells 3

Dieses Anwendungsbeispiel beschreibt den Aufbau eines
Weihnachtsbaumes fiir den mySmartControl. Es wird ein LED
Baum mit 21 LEDs erstellt. Die auReren LEDs sollen separat
ansteuerbar sein. Mit dem Projekt Jingle Bells soll weiterhin die
gleichnamige Melodie erklingen und ein Lauflicht entstehen.

Wer will kann sich vor dem Bestilicken ein Bild mit einem
Weihnachtsbaum auf die Laborkarte legen.

im Dunkeln

Dieses Anwendungsbeispiel
beschreibt den Aufbau einer LED
Matrix fir den mySmartControl.
Es wird eine LED Matrix mit 3x6
LEDs erstellt. Jede LED soll
separat ansteuerbar sein. Mit
einer LED Matrix kénnen
beliebige Zeichen und Symbole
dargestellt werden.

im Dunkeln

Lauflicht

Wie man ein Lauflicht programmiert
wird in dem Projekt “Lauflicht” erklart.
Das Projekt wird mittels der
myAVR Laborkarte A und eines
mySmartControl M8 realisiert.

im Dunkeln

Alle Projekte werden mit der myAVR Laborkarte A und einem mySmartControl M8/M168 realisiert. Es kann auch ein myAVR Board MK1/MK2/MK3 verwendet werden.

Alle geschitzten Marken und Bezeichnungen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.



