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Die Informationen in diesem Produkt werden ohne Rucksicht
auf einen eventuellen Patentschutz veroffentlicht.
Warennamen werden ohne Gewahrleistung der freien Ver-
wendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wur-
de mit groRter Sorgfalt vorgegangen.

Trotzdem kdnnen Fehler nicht vollstandig ausgeschlossen
werden.

Die Autoren kdnnen fiur fehlerhafte Angaben und deren Fol-
gen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine
Haftung tbernehmen.

Fur Verbesserungsvorschlage und Hinweise auf Fehler sind
die Autoren dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen
Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.
Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt gezeigten
Modelle und Arbeiten ist nicht zuléssig.

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in die-
sem Dokument erwahnt werden, sind gleichzeitig auch einge-
tragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet wer-
den.
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the author is not responsible for the topicality, correctness,
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incomplete or incorrect, will therefore be rejected.

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of
this publication may be reproduced or utilized in any form or
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Allgemeine Beschreibung

Die myAVR Stamp ist als steckbare Tochterplatine konstruiert.
Auf ihr kénnen Mikrocontrollerlésungen entwickelt und in der
MK3-Umgebung getestet werden, um danach die myAVR
Stamp als fertigen Embedded-Controller in ein beliebiges Ziel-
system einzubauen.

Fur die Kommunikation und Programmierung verfiigt sie sowohl
Uber einen JTAG- als auch ISP-Anschluss und optional tber
einen Mini-USB-Anschluss.

Die myAVR Stamp arbeitet mit 5 V oder 3,3 V. Beachten Sie,
dass die PLUS-Variante nur mit 5 V betrieben werden kann. Die
Stamp ist ausgestattet mit dem leistungsstarken 16 MHz 100-
PIN-AVR-Controller der Firma ATMEL, wahlweise mit 64K bzw.
256K Byte Programmspeicher.

Als erweitertes Modul steht die myAVR Stamp als PLUS-
Variante zur Verfiigung, welche zusatzlich iber einen Mini-
USB-Anschluss mit dem bewéhrten CP2102 sowie einen Micro-
SD-Kartenhalter verfugt.

Eigenschaften

¢ einfache Kommunikation mit dem PC oder Notebook
« ATMEL ATmega 2560 oder 640 mit 16 MHz
0 64 oder 256 K FLASH
0 8K Byte SRAM
0 4 K Byte EEPROM
¢ SMD-Bauweise
* MicroSD-Kartenhalter (nur PLUS-Variante)
¢ Mini-USB-Anschluss (nur PLUS-Variante)
« Leiterplatte gebohrt, verzinnt, Industriefertigung, robust,
bedruckt
« zwei AnschluB3leisten, 2x30 Pin, RM 1,27 mm

Power-LED
power LED

10-polige JTAG-Schnittstelle
10-pin JTAG interface

Mini-USB-Anschluss (PLUS-Version)
Mini-USB-port (PLUS-version)

General description

The myAVR Stamp is constructed as a pluggable daughter-
board. With it you can develop microcontroller solutions and test
them directly in the MK3-environment followed by an installation
of the myAVR Stamp as an embedded controller into any target
system.

For the communication and programming the myAVR Stamp
offers a 10-pin JTAG as well as a 6-pin ISP connection and
optional a mini-USB-connection.

The myAVR Stamp works with 5V or 3,3 V. Pleae note that the
PLUS-version only works with 5 V. The stamp is equipped with
the powerful 16 MHz 100-PIN-AVR-Controller from ATMEL.
This controller optionally is available with 64K or 256K bytes of
program memory.

As an extended module the myAVR Stamp is also available as
a PLUS version coming with extras like an additional mini-USB
port with the established CP2102 as well as a microSD-slot.

Properties

e easy communication with a PC or notebook
e ATMEL ATmega 2560 or 640 by 16 MHz
0 64 or 256 KFLASH
0 8 K Bytes SRAM
0 4 KBytes EEPROM
« Surface Mounted Technology
e microSD-slot (PLUS-version only)
e mini-USB-port (PLUS-version only)
« printed circuit board pre-drilled, tin-plated, industrial pro-
duction, solid, printed
e two pinboards, 2x30 Pin, grid dimension 1,27 mm

6-polige ISP-Schnittstelle
6-pin ISP-interface

100-Pin Prozessor ATmega 2560
100-pin processor ATmega 2560

microSD-Kartenhalter (PLUS-Version)
microSD card slot (PLUS-version)
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Technische Daten

Technical Data

Betriebsdaten

Operating Data

Betriebsspannung 3,3V;5V; max. 55V Supply Voltage 3,3V;5V; max. 55V
Betriebsstrom <350 mA Operating Current <350 mA
Betriebstemperatur 0-30C Operating Temperature |0 —30 C
Lagertemperatur -20C -70C Storage Temperature -20C -70C

Mechanische Daten

Mechanical Data

Abmafe (L x B x H)

44 x 38 x 7 mm
44 x 38 x 10 mm (PLUS-Version)

Dimensions (L X

B X H)

44 x 38 x 7 mm
44 x 38 x 10 mm (PLUS-Version)

Masse 8,86 g; 9,40 g (PLUS-Version) Weight 8.86 g, 9.40 g (PLUS-version)
Rastermafd 2,54 mm Grid dimensions 2,54 mm
Leiterplattenmaterial: FR4; 0,35 um Cu PCB material FR4; 0,35 um Cu

RESET

AREF

(ADC5TMS) PF5
(SCK/PCINT1) PB1
(MISOPCINT3) PB3
(ADC71DI) PF7
(ADC5/TMS) PF5
(ADC 3) PF 3
ADC1)PF1

XD 1/NI3)PD3
(TXD0) PE
(OC3A/ANT) PE3
(OC 3C /AINS) PES
(CLKO/ICP3/NT7) PE7
(TXD2) PH1
(OC4A) PH3
(OCAC) PH5

(T4) PH7
(SCK/PCINT1) PBI
(MISOPCINT3) PB3
(OC 1APCINT5) PB5

(OCOA/OC1C/PCINT7) PB7

(RD) PG1

(TOSC2) PG3

(OCB) PG5
reserveert / reserved
reserviert / reserved

resewviert /reserved

Pinbelegung /pin description

XTAL1

PF6 ADC6/DO)

PF7 ADC7/D))

PF4 ADC4/TCK)

PB2 MOSIPANT2)

PF6 ADC6/DO)

PF4 ADC4/TCK)

PF2 ADC2)

PFO ADCO)

PD2 (RXD1/INT3)

PEO (RXDO/PCINTS)

PE2 (XCKO/ANO)

PE4 (OC3B/INT4)

PE6 (13/INT6)

PHO (RXD2)

PH2 (XCK2)

PH4 (OC 4B)

PH6 (OC 28)

PBO (SS/PCINTO)

PB2 (MOS/PCINT2)
PB4 (OC2A/PCINT4)
PB6 (OC1B/PANTE
PGO (WR)

PG2 (ALE)

PG4 (TOSC1)

reserviert/ reserved

reservier/ reserved

reservier/ reserved

reseviert /reserved
GND

reserviert/ reserved

VCC

vCC
ADCO9/PCINT16)PKO
ADC 10/P CNT18)PK2
ADC 12/P CNT20)PK4
(ADCT4/PCINT22)PK6
(ADO)PAO

(AD2)PA2

(AD4)PA4

(AD6)PAG

PJ7

(PCINTI 4PJ5
(PCINT12)PJ3
(TXD3/PCINTI OPJ1
A15PC7

(A13PC5

A11)PC3

(AQPPC1

(TO) PD7

XCK1)PD5
(TXD1/INT3)PD3
(SDAINT1)PD1

P

(OC5C)PLS
(OC5A)PL3

(ICP5)PLI

e e viert /reseved

eseviert /reened

GND

PKI (ADCO9/PCINT17)

PK3 (ADC11/PCNT19)

PK5 (ADC 13/PCINT21)

ADC 15/PCNI23)

PAT (ADI

)
AD3)
ADS5)

PJ6 (PCINT15)

PJ4 (PCINT13)

PJ2 (XCK3/PCINTI 1)

K7 (
(
A3 (
A5 (
A7 (AD7)
(
(
(
(

PJO (RXD3RCINT9)

C6 (A14)

PC4 (A12)

PC2 (A10)

PCO (A8)

egviet /reeved

eseviert /reenved

eseviert /reeved

AN

PL6

PL4 OC5B)

PL2 [5)

PLO (CP4)
resewviert / reseved
resewviert / reseved
resewviert / reseved

reseviert / reserved

e seviert / resened
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Prinzipschaltbild Principle circuit diagram

VCC=5V I
ATmega RXD3=J0 P> TxD Mini-USB
Quarz 16MHz TXD3=J1 < RxD (CP2102)
¢ 3,3V
oo | » S5 microSD
SCK=B1 ¢ ’ SCK
MOSI=B2 * > MOS|
MISO=B3 ‘ MISO
[i MISO
MOSI ISP
SCcK
SS —
RESET ® RESET
L RESET JTAG
F4. F7 F4..F7 _

www.myAVR.de © Laser & Co. Solutions GmbH - 07/2011 www.myAVR.com
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Schaltplan circuit diagram

S FRBHEd fli%y Bl SRl .ﬁ@ﬁi JESE SIS 5y
PAPNPAPAPSPS AAAA_I_#AAAAAAlAlAlAAm rin
SN N Nabababa b hababahabaabahababababahavarababararababard =t LED2
A T@ RE LR ”1"*'”‘ HHAHels /] S
C1-(BS)2
RESET (ADT)PAT |25
(ADE)PAE |55
XTAL2 (AD5)PAS 52
(AD4)PAG L2
XTALL (AD3)PA3 ==
(AD2)PA2 5=
AREF (ADL)PAL &
AvVCC (ADO)PAO
AGND P
L (OCOA/OCIC/IPCINT7)PB7 |55 +5V
(OC1B/PCINT6)PB6 [—5————
vce (OCIAPCINTS)PBS |25 K3 Plus Mod
N 2L vee (OC2A/PCINT4)PBA 55— vee
s 2L vee (MISO/PCINT3)PB3 55 MISO
S 801 vee (MOSI/PCINT2)PB2 |55 Mos! Micro-5D
=lo 3 GND (SCK/PCINTL)PBL 55 ScK ‘
o GND (SS/PCINTO)PBO s
gi GND 0
GND (AL5)PCT 2¢
(AL4)PC6 2o
\ (AL3PC5 2= 3,3v
(AL2)PC4 26
(AL)PC3 2o —
(ALO)PC2 23
(RO)PCL 23
Elig (A8)PCO RXD Mini-USB |
PL5(OC5C) (TO)PD7 ig XD
PL4(OC5B) (T1PD6 [25 GND
PL3(OC5A) (XCK1)PD5 [~
PL2(TS5) (ICPL)PD4 |55
PL1(ICP5) (TXD1/INT3)PD3 [75 +5V
PLO(ICP4) (RXDL/INT2)PD2 [~z
(SDAIINTI)PDL 3
PK7(ADC15/PCINT23) (SCLANTO)PDO
PK6(ADC14/PCINT22) 5
PK5(ADC13/PCINT21)  (CLKO/ICPS/INTT)PE7 |5
PK4(ADC12/PCINT20) (T3/INTE)PE6 |~
PK3(ADC11/PCINT19) (OCSC/INTE)PES [
PK2(ADC10/PCINT18) (OC3B/NT4)PE4 |2
PK1(ADCO/PCINT17) (OC3A/AINLIPES |2
PKO(ADC8/PCINT16) (XCKO/AINO)PE2 |5
0 (TXDO)PEL |5
5] PI7 (RXDO/PCIN8)PEO JP3 +5V
89| PIs(PCINTIS) %0 [Fck, ,cnb
881 PIS(PCINT1) (ADCTITD)PFT (=57 I [7D00" 'ViRHE
56| PI4(PCINT13) (ADCB/TDO)PF6 [g5 | Smst INSRYT
o2 PI3(PCINTL2) (ADC5/TMS)PF5 |53 I NCh TNTRFT)
£5 1 PJ2(XCK3/PCINT11) (ADCAITCK)PF4 [g3 TDIy ,GND
83 PILTXDIIPCINTIO) (ADC3)PF3 [ o5 bl
PJO(RXD3/PCINT9) (ADC2)PF2 [—o2 &v
. (ADCLPFL [oo
2 PHI(TY) (ADCO)PFO
18| PHe(0C2B) i
&1 PHs(oc4Q) (OCOB)PG5 [—5g
151 PHa(0C4B) (TOSCL)PG4 55
151 PH3(0C2A) (TOSC2)PG3 55
12 PH2(XCK2) (ALEPG2 &5
131 PHL(TXD2) (RD)PG1 2%
112 | pHo(RXD2) (WR)PGO
ATMEGA2560-16AU oder ATMEGA640-16AU y,
yy4
7
o N ||| ot | 4| p=| /
ﬁm|m|m|m|<r i 55§ (=]
PNPNPSP ESPNPNPNPS
YTV [YIYTYTY
(Eﬂ ERREEEFIERE
\&
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Programmierung der Stamp

Programmierung mit Bootloader
Gilt far

« myAVR ProgTool ab V1.20

< myAVR Workpad ab 1.5

e SiSy AVR ab 2.18a

PC

Programming of the stamp

Programming with Bootloader
Designed for
* myAVR ProgTool ab V1.20
* myAVR Workpad ab 1.5
* SiSyAVR ab 2.18a

Mini USB

JTAG

myAVR Stamp

inkl. S -
in pannungsversor PLUS

gung der Stamp / I
inclusive power supply

for the stamp

Nach Aufforderung RESET Taster betatigen /
Pull off the reset pin after request

Programmer:

O mySmartUSB MK3 /
my AR Board MIK3

Anschluss:

C mySmartUSB MK2 /
myAYR Board M2 LISE /
myMultiProg M2 USE

Anschluss:

© my2AVR Board MIK1 LPT/
myhultiProg MK (LPT)
Anschluss:

& myAVR Bootloader
- mySmartControl
- myAvrStamp
Anschluss:

|

USB-Treiber: 53.0.0
Gerate-ID: myAvrStamp-0001
Fart: COM7

Firrreare: %1.10

Caontroller: ATrsgaBdD
\\' schlietien

E 4

<

| Info

Controller:

ISP6

oi‘i \ 000"

myAVR Stamp PLUS

mit Bootloader und Mini-USB
/

myAVR Stamp PLUS with
bootloader and mini USB

 STKA00
Anschluss:

0 AVR ISP mk-ll

Anschluss:

AR Dragon

Anschluss:

' Sonstiges

Anschluss:

comd

1. am ISP6 RESET-PIN Jumper setzen

2. myAVR Stamp mit Bootloader an USB anschlieRen

3. unter Einstellungen/Hardware myAVR Bootloader
auswahlen

4. nach Aufforderung zum Reset den Jumper ziehen

set the jumper on the ISP6 RESET-PIN

connecting the myAVR Stamp with bootloader

select myAVR Bootloader under settings and hardware
pull-off the jumper after the request for reset

PwbdPE

www.myAVR.de
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Programmierung mit myS
Gilt fur

martUSB MK2

* myAVR ProgTool ab V1.20
« myAVR Workpad ab 1.5

+ SiSy AVR ab 2.18a

—_—_———— - —

.
| myAVR ProgTool : :PortCOM virtuell
|

il

mySmartUSB MK2
im Programmiermode /
in programming mode

Mini USB

i

Programmer:

-

&

o

o

my3martJSE MK3 {
ryANE Board ME3

Anschluss:
[EEE || Test |
mySmartJSE MK2 /

myAYR Board MK2 USE /
myhultiProg ME2 LSE

Anschluss:

[COMS || ey |
U

Programming with mySmartUSB MK2

Designed for

« myAVR ProgTool ab V1.20
* myAVR Workpad ab 1.5
e SiSy AVR ab 2.18a

usB

 STK 500

Anschluss:

T AVE ISP mk-l

Anschluss:

my&E Boa

mytdultiProg) USB-Treiber: 5.3.0.0
Anschluss: | Gergte-|D: 0001

|L.PTT Fort: CORS

Firmware: v2.3
Controller: ATmega2a60

my &R Boot
- mySmartContr
- myAvrstamp
Anschluss:

[con3 || Test |

schliefen

Info: Serbindung zum Gerat rUFen

AR Dragon

Anschluss:

' Saonstiges

Anschluss:

mySmartUSB MK2

| ISP10 |

Adaptateur ISP10 - ISP6

inkl. Spannungsversorgung
der my AVRStamp /
including the power suplly
from the myAVR Stamp

ISP Connect Kit 10/6polig /
ISP connect Kit 10/6 pole

www.myAVR.de
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Programmierung mit mySmartUSB MK3
Gilt fur

myAVR ProgTool ab V1.20

myAVR Workpad ab 1.5

SiSy AVR ab 2.18a

i
| myAVR ProgTool <> virtual CoM !
L

—_ U —

Mini USB

ﬁySmartUSB MK3 im myMode ISP
mySmartUSB MK3 in myMode ISP

CEONE

Lange auf den Taster driicken, um zwischen
dem ISP- und dem Parallelprogrammier-
Modus umzuschalten.

To switch between ISP and Parallel Pro-

P @epeset

i ;
myriveStamp' Y e

Programming with mySmartUSB MK3
Designed for

.

myAVR ProgTool ab V1.20
myAVR Workpad ab 1.5
SiSy AVR ab 2.18a

usB mySmartUSB MK3

inkl. Spannungsver-
sorgung der Stamp /
inclusive power supply
of the stamp

.....

& mySmartUSE M3 / -  STK 500
myAYR Board MIK3
Anschluss: Anschluss:
[coma | COMI
Info: r T
e ‘Werbindung zum Gerat prifen
mysmant 5 : _ € AVRISP kel
rmyAYR Boar |SE-Treiber: 5.3.0.0
:yM::tIng Serétg—(l]Dh:d;nySmanUSBS-DDD1 .
nschluss: ort:
[COMS Firreeare: % 1.01 ush4874
Controller: ATryga2560
Y schliefen
' myAYR Boa ' AVR Dragon
myMultiProg MKI1 (LPT)
Anschluss: Anschluss:
LPT1 - ush:32:65
' myAvR Bootloader ' Sonstiges
- mySmartControl 3
- myAvrStamp Q
Anschluss: Anschluss:

comd

www.myAVR.de
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Programmierung mit mySmartUSB Light Programming with mySmartUSB Light
Gilt far Designed for
* myAVR ProgTool ab V1.3 * myAVR ProgTool ab V1.3
 myAVR Workpad ab 1.6 * myAVR Workpad ab 1.6
* SiSy AVR ab 2.18d * SiSy AVR ab 2.18d
PC
P T S | usBs mySmartUSB Light
| MyAVR ProgTool lel Virtual COM |
___________

Mini USB

Lﬁg’gnnen Lﬁusﬁsen -\r Hardware L.Ausgahe L Hilfe -\

inkl. Spannungsver-
sorgung der Stamp /
inclusive power supply
of the stamp

Stellen Sie hier Programmertyp, ggf. Port und Controllertyp ein.

Programmer:

© mySmartUSB MK3 /
myAVR Board MK3

mySmartUSB Light

¢

© myAVR Board MK1 LPT /
myMultiPreg MK1 (LPT)
Anschluss:

Anschluss:
Anschluss: COoMa Test
cows
Info:
" mySmartUSB MK2 / o ° AVR ISP mk
myAVR Board MK2 USB / USB-Treiber: 5.4.24.0
myMultiProg MK2 USB Anschluss. | part- coM9
Anschluss: usb:48:74 | Firmware-Version: 1.07.1708
[COMS Test Firmware-Typ: STK500 kompatibel
g

schalten auf 3V 5V

© AVR Dragon Stromversorgung beim Brennen aktiv
schalten auf inaktiv aktiv
Anschluss: | Controller: ATmega2560

s

schlieen

myAVR ProgTool

 myAVR Bootloader 29  Sonstiges
- mySmartControl Q%
- myAvrStamp )
Anschluss- Anschluss:

o (]

Controller:

Hilfe bei Verbindungsproblemen Schlieften

@ Laser & Co. Solutions GmbH, wwiw myAWR.de = Mikrocontroller leicht gemacht

www.myAVR.de © Laser & Co. Solutions GmbH - 07/2011
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Programmierung mit JTAG ICE mkll Programming with JTAG ICE mkll
Gilt fur Designed for
* myAVR ProgTool ab V1.20 * myAVR ProgTool ab V1.20
* myAVR Workpad ab 1.5 * myAVR Workpad ab 1.5
e SiSy AVR ab 2.18a * SiSy AVR ab 2.18a
PC
T ————— = ———— USB | JTAG ICE mkIl
| MYAVR ProgTool IeL LibUSB |
1
Mini USB
Spannungsversor- JTAG
gung der Stamp / myAVR Stamp
power supply of the PLUS I
stamp
ISP6
|
_

JTAG Anschluss
JTAG port

JTAG ICE mKill

USB fur
versorgung
USB as power supply

Spannungs-

www.myAVR.de © Laser & Co. Solutions GmbH - 07/2011 www.myAVR.com
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Deinstallation des Jungo-Treibers

Gegebenenfalls muss der Jungo-Treiber deinstalliert oder ein
zusétzlicher Treiber installiert werden (Treiber aktualisieren).

Uninstall the jungo driver

|
| & Computerverwaltung 101 =l
‘i Dakei  Akkion  Ansicht  Femster 7 |-|ﬁ'|ﬁ|

e @ EE 2 Aasna

Syskem
ﬂ Ereignisanzeige

: g@ Gerite-Manager
(15 Datenspeicher

2l

g Computerverwaltung {Lokal)
=

L 1 Freigegebene Ordner
#7 Lokals Benutzer und Grupper
Leistungsprotokolle und 'War

=3 Werhselmedien
Defragmentierung
Datentragerverwaltung

‘_Q Dienste und Anwendungen

=2 PCHUWALDT
4 anschlisse (COMund LPT)
@, sudio-, Video- und Gamecontraller
ﬁ Batterien

_é Computer

s DVDJCD-ROM-Laufwerke
{85 Eingabegerite (Human Interface Devices)
@ arafikkarte
=4 IDE ATA/ATAPI-Controller
% IEEE 1394 Bus-Hostcontraoller
,@ Infrarotgeréte
B8 Jungo
e Laufwerke
") Mause und
S, Moderns

% Monitore
BB Netzwerkad.
B 1394-Me
B8 PRISM 302.11g Wireless Adapter {3590)
H& Realtek RTLE139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC
B PCMCIA- und Flash-Speichergerdte

s Treiber aktualisisren. ..
Deaktivieran

Mach geanderter Har&vare suchen

Eigenschaften

| B

|Deinstaliiert den Treiber des ausgewahlten Gerts. | |

Installation LibUSB
JTAG ICE mkll anschlieRen:

Installation of LibUSB
Connect the JTAG ICE mKill:

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Mit diezem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieran;

JTAGICE mkll

-j Falls die Hardwarekomponente mit einer CD

jetzt ein.

“wie mochten Sie vorgehen?

" Software automatisch installieren [empfohlen)

%" Software von einer Liste oder bestimmten Quelle:
installieren [fur fortgeschrittene Benutzer)

Klicken Sie auf "weiter”, um den Yorgang fortzusetzen,

oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese

< Zurick I Wweiter > I Abhrechenl

Wechseln zu libUSB: Treiber fur System konfigurieren:
C\...\WnAVR utils\Iibusb\bin\inf-w zard. exe

LibUSB-Win32 - INF File Wizard

~ Infarmation

This program will create an . inf file for your device.

Bsfore clicking "Nest” make surs that your device is connected to the system.

Cancel |

=101

LibUSB-Win32 - INF File Wizard

=101

[~ Dewice Selection

and enter your device description manually

Select your device from the list of detected devices below.
1f pour device isn't listed then either connect it or just click "Mext"

VendorID | Product|D | Deseription

O404E4 00007
EH I

Ux2103 JTAGICE mkll

0x10C4 OxEABD Silicon Labs CP210% USE to LART Bridge
Ox0EBC 0x0083 USE-Druckerunterstiitzung

(x058F 0x9254 Standard-5B-Hub

0x046D 0xCO3E

USB-HID [Human Interface Device]
Chermy GrabH-T astatur (USB]

pack | [ Hews |

Cancel

If it's necessary the jungo driver has to be installed or an additional
driver has to be installed (update the drivers).

You have to change to libUSB and configurate the drivers:
C\...\WnAVR utils\I|ibusb\bin\inf-w zard. exe
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Il 25
I Speichem it | 3 bin =H oo em
- Dievics Configuation
| Savr_dragon.inf
b avrisp2.inf
Wendor ID [hex farmat] IUKUSEE
Product ID [hex format] IDx21DB
Manufacturer Name [eimel Corp.
Device Name [/TABICE ikl
Daleiname: [ragicez.nt = Speichen |
< Back | Mext > I Cancel Dateity |*m| j Abbrechen
)

o
i~ Information
Aininf and | cat file haz been created successfully for the following device:
Wendor ID: 0=03EE
Froduct ID: Ox2103
Device description: JTAGICE mkll
Manufacturer: Inzert manufacturer name
Finizh
Wechseln zuriick zu Treiberinstallation: Change back to the driver installation:
Hardwareupdate-Assistent
Waihlen Sie die Such- und Installationzoptionen. ML

" Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yenwenden Sie die Kontrollk stchen, um die Standardsuche zu enweitern ader
o di hi ?

einzuzchianken. Lokale Pfade und wechzelmedien zind in der Standardsuche mit D e 2

einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird ingtalliert.

wWahlen Sie den Ordner, der die Trelber Fir die Hardwarekomponente enthalt,

[ “wechzelmedien durchsuchen [Diskette, E0,..]

]
¥ Folgende Guelle ebenfalls durchsucher:

- = — 1) share

IEI. WProgranimebrgderaork pad wwindH sutils Wibush j Durchsuchen | & source =
EE] utils
¥ Micht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahleré 2 =l
=) libush
Wenwenden Sie dieze Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste 2u wahlen. Ez wird R .E), R |
nicht garantiert, dass der von lhnen gewshlie Treiber der Hardware am besten entsprict N o

Klicken Sie auf ein Pluszeichen, um Unterardner anzuzeigen.

Abbrechen |
A
< Zurick I wigiter » I Abbrechen
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Hardwareupdate-Assistent

Die Software wird installiert. ..

@ JTAGICE mkll libush

[ [

Der Systemwiederherstellungspunkt wird gesetzt und alte Dateien werden
gesichert, falls das System zukiinflig wiederthergestellt werden muss.

< Zuriick welter > Sbbrechen

Q Datei  Akkion  Ansicht  Fenster 7

E Computerverwaltung

Hardwareupdate-Assistent

JTAGICE mkll libusk

=

Fertigstellen des Assistenten

Diie Software fiir die folgende Hardware wurde installiert:

Klicken Sie auf " Fertig stellen”’, um den Vorgang abzuschlisben

& Zuriick

{ Fertig stelien’

Sbbrechern

=10l|
| =11 ]

N EEEIEIE]

“Ra

Freigegebene Ordner

Lokale Benutzer und Grupper
A Leistungsprotokolle und 'War
E;, Gerate-Manager

Q Caomputerverwaltung (Lakal) - @) Audio-, Yidea- und Gamecontroller ;I
Elﬁg Swskemn D.g Batterien
@ Ereignisanzeige . j Compuker

i DYDY CD-ROM-Laufierke

{58 Eingabegerite (Human Interface Devices)
g arafikkarte

-2 IDE ATAMATAPI-Controller

&g IEEE 1394 Bus-Hostcontraller
],E] Infrarotgerate

g Laufwerke

=8 LIbUSE-Win3z Devices
"3 1T AGICE kT libush

) Mause und andere Zeigegerste
L, Modemn:s
% Monitore
B8 Netzwerkadapter
<[ PCMCIA- und Flash-Speichergerate

[+-*m Datenspeicher
- Dienste und Anwendungen

o

C\...\WnAVR utils\Ilibusb\bin\testlibusb-w n.exe

< | Hin

C\...\WnAVR utils\Ilibusb\bin\testlibusbh-w n.exe

Il
DLL wersion 0.1.12.1 -
Driver version: -1.-1.-1.-1 -
bus-device idVendor-idProduct
bus—0-~ ~1ibusb0-0001--0x03eb-0x2103 03EB~2103
— Manufacturer ATHEL
— Product JTAGICE mkII
_ Serial Nunber. 10B00000B - Manufacturer : ATMEL
Totallength: 32
gHam?ntzi?aces: = PI’OdUCt JTAG'CE mk”
bConfigurationValue: 1
iConfi ion: 0 H .
e _ - Serial Number: 00B8000002D6A
HamPower : 250
bInterfaceNumnber: 0
bilternateSetting: O
BRunEndpoints=: 2
blnterfaceClass: 255
bInterfaceSubClass: 0 . . .
bInterfaceFrot 1. 0
e . ID fur Einstellungen tibernehmen!
bEndpointaddres=s: 82h . .
bmdttribut 02h
Martackartie: 64 Please take this ID for the settings!
blnterval 10
bRefresh: 0
bSynchiddress: 0
bEndpointiddress: 02h
bmattributes 02h
wiaxFPacketSize: 64
blnterval 10
bRefresh: 0 —
bSynchiddress: 0 ﬂ
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Einstellungen / Hardware
Fur
¢ SiSy AVR
myAVR Workpad
myAVR ProgTool

Programmer:

C mySmantlUSE MK3 /
myAWR Board MK3

Anschluss:

mySmartUSE MKZ /
myAYR Board MZ USE /
myMultiProg M2 USB

Anschluss:

myAVE Board M1 LPT/
myMultiProg MK (LPT)
Anschluss:

myAWR Bootloader
- mySmartControl

- mydvrStamp
Anschluss:

Beachten Sie, dass das JTAG —Interface Ihrer Stamp aktiviert
ist (siehe High Fuse)!

Settings / Hardware
For
+ SiSy AVR
* myAVR Workpad
* myAVR ProgTool

STk 500

Anschluss:

AR ISP mk-ll

Anschluss:

jtag2 — Atmel JTAG
ICE mkll

AVE Dragon

Anschluss:

Sonstiges
|jtag2 - Atmel JTAG ICE mEkll
Anschluss:

Iusb:Ed:Ba :

Please pay attention that the JTAG interface of the stamp is acti-
vated (see high fuse)!

Fuse- & Lock-Bits jtag? - Atmel JTAG ICE mkIl

' Standardwerte einstellen | I

an ush:2d:6a mit ATmega2560

“arassen

Hardware Auslesen

Achtung das verandern der Fuse-Bits kann dazu fihren, dass der Prozessar
nicht mehr programrmierbar baw. Oberhaupt erreichhar wird.

Jetzt Schreiben |

Low Fuse (0xFF) High Fuse {0x90D)

Extended Fuse (0xFD) Lockhits (0:FF)

Al efali i Ja a Ty

Lo fo o jEfefafafafafe ]

-
Low Fluse \[

™ on-Chip Debug Enabled

High Fuse

¥ TG Interface Enabled
¥ Serial program downlosding (5P erabled

[ Watchodog timer always on

[~ Preserve EEPROM metnory thirough the Chip Erase cycle

Lockbits

\[ Extended Fuse \[

www.myAVR.de
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04 #define F_CPU 16000000

P

Kompilieren / compile

Linken / link
Brennen / burn

05 #include <avrhio.h>

B ¥
07 main 1)

og {

09 oo o dihier Init-Code eingeben

10 while [true) 44 Mainloop

11 !

1z Sa a0 dihier Quell-Code eingeben

13 1

14 1

R e S S S S S S S S S S S S e e S e e e S e e e S e S S S S D S S D S Ss
4 | i
compilieren ...

linken ...

vorbererten ...

brennen ...

henutze; jtag2 - Atmel JTAG ICE mkll an ush:2d:6a mit ATmega2560

Flash :"ClDokumente und EinstellungenithuwinEigene Dateieniunbenannt.hex' 312 Bytes
Flash .. erfolgreich {1.76 s)

Gesamtdauer: (1.97 )

Ok

Sie kdnnen jetzt die myAVR Stamp tber JTAG brennen und
die Fuse- und Lockbits bearbeiten.

Hinweis zur PLUS-Version

Der Mini-USB-Anschluss kann z.B. mit einem Jumper deakti-
viert werden. Hierzu muss die Verbindung USB off Giberbriickt
werden.

Tttt Ittt

Io
T '! .‘\/:
= & -

| ¢ <

Mini-USB-Anschluss aktiviert
Mini-USB-port activated

Now you can burn the myAVR Stamp via JTAG and handle the
fuse and lock bits.

Notice for PLUS-version

The Mini-USB-port can be deactivated e.g. with a jumper. For this
you have to bypass the connection USB.

frreeenteety

Mini-USB-Anschluss deaktiviert
Mini-USB-port deactivated
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Anwendungsbeispiele Examples of use
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Abbildung / picture:
myAVR Board MK3 mit myAVR Stamp
myAVR board MK3 with myAVR Stamp

Allgemeine Sicherheitshinweise Safety Guidelines

Grundsatzlich ist die myAVR Stamp nur zum Einsatz unter| | The myAVR Stamp is designed for educational and experimental
Lern- und Laborbedingungen konzipiert. Er ist nicht vorgese-| |use only. It is not intended and not dimensioned to control real
hen und nicht dimensioniert zur Steuerung realer Anlagen. Bei industrial facilities. At correct use there will not occur extremely
vorschriftsméaRigem Anschluss und Betrieb treten keine le-| | dangerous voltages. Nevertheless, be aware of general guidelines
bensgeféhrlichen Spannungen auf. Beachten Sie trotzdem die | | for using electronic devices. We assure that the PCB has been
Vorschriften, die beim Betrieb elektrischer Gerate und Anla- | |tested by the producer. For incorrect use and/or application con-
gen Giltigkeit haben. Wir versichern, dass die Leiterplatte | | trary to technical regulations we are not liable.

durch den Hersteller getestet wurde. Fir fehlerhaften
und/oder vorschriftswidrigen Einsatz des Boards tibernehmen
wir keine Garantie.

Hersteller / Producer
Laser & Co. Solutions GmbH - Promenadenring 8 - 02708 Lobau, Deutschland/Germany
Internet: www.myAVR.de, www.myAVR.com Email: SErvice@myavr.de

Die aktuellsten Dokumente zum myAVR Stamp finden Sie unter www.myAVR.de im Downloadbereich.
The latest documents for the myAVR Stamp you can find at our homepage www.myAVR.com under ,Download".

Abbildungen kénnen vom Inhalt abweichen. Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalt sich der Hersteller vor.
Images may vary from the content. The manufacturers retains changes in terms of technical advances.

-
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