Kurzanleitung - Firmwareupdate fir mySmartUSB MK3
1. mySmartUSB MK3 einzeln (ohne Entwicklungsboard) am PC anschliel3en.

2. myAVR ProgTool downloaden und starten
[ http://www.myavr.de/download.php?suchwort=DL112 |

Il
[ Brennen \L Auslesen -\[-_ Hardware -\L Ausgabe -\[-_ Hilfe \

Wahlen Sie hier die zu dbertragenden Daten aus:

¥ Flash brennen:
| | I Suchen I
Beachte; Abhangiy vam Fuse-Bil EESAVE wird beim Schreiben des Flash auch der EEPROM geldscht

[¥ EEPROM brennen:

| ] I Suchen .. I
"' Fuses hrennen: ™ ohne Sicherheitsabfrage

Low: ™ Dxl:l High: ™ Dxl:l Ext: T Dxl:l Lock: ™ Dxl:l
Flash EEprom
Datei nicht gefunden. (] paret niche getunden. [l

myAVR ProgTool

K| EIEEI IZIEI

@ Lazer & Co. Solutions GmbH, wwww myAWR de = Mikrocortrolier leicht gemackt B

3. Hardware einstellen

myMultiProg MK1 (LPT)

: Anschluss:

= myAVR Bootloader 3 € Sonstiges
- mySmartControl Q% [ariap - Atrr
- myfurStamp Anschluss:

Anschluss:
DX
Controll&|ATmegaE44P  +D

Hilfe bei Yerbindungsproblemen

Anschluss:
|usb:39:85

@ Laser & Co. Solutions GmbH, wewew my AR de = Mikrocontroller [sicht gemacht

Achten Sie darauf den richtigen Anschluss (COM-Port) einzutragen.
Der Test-Button kann nicht verwendet werden.
Den Controller ,Atmega644P*“ auswahlen.



4. Firmware laden
Brennen \I Auslesen \I Hardweare \I Ausgabe \I Hilfe \

YWahlen Sie hier die zu Gbertragenden Daten aus:

¥ Flash brennen:

[CimySmanUshk3imySmanUSB3_Vv102_h1125 el | | Suchen .. _

Beachte: Abhdnogig vom Fuse-Bit EESANE wird beim Schreiben des Flazh auch der EEPROM geldschi.

¥ EEPROM brennen:

[CimySmantUsbhkamySmanUSE3_v102_b1125 el | | Suchen.. |
" Fuses hrennen: " ohne Sicherheitsabfrage

Low: ™ D}{D High: ™ D}{D Ext: ™ EI}{|:| Lock: ™ D}{D
Flash EEprom
D000 0OC 94 11 01 OC 94 33 D1 SB 0 70 0z 0& (]

o008 OC 94 25 01 0OC 24 23 01
0010 OC 54 25 01 0OC 24 23 01
0018 OC 24 35 01 0OC 24 35 01
0020 OC 24 35 01 0OC 24 33 01
0028 OC 24 35 01 0OC 24 35 01
0030 OC 24 35 01 OC 94 33 01
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.8

JAVR ProgTool
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5. Brennen = Button unten Links
Sobald Sie das Brennen starten erscheint folgendes Fenster.

Daten auf mySmartControl brennen

watte auf mySmantContral...

Entfernen Sie jetzt kurz den Jumper vom mySmartUSB MK3 und stecken Sie
ihn wieder auf. Dadurch wird ein Reset ausgeldst. Alle 4 LEDs sollten aktiviert
werden und der Brennvorgang beginnt.



Daten auf mySsmartControl brennen

birenne Flash 33.348 Bytes .

6. Nach Beendigung des Brennvorganges kdnnen Sie auf der Hardware-Seite
des ProgTools den Erfolg Gberprufen.

il 0% Fehler EEPROM -- myAYR ProgTool ¥ 1.20

= I Brennen \I Auslesen \[ Hardware \I Ausgahe \I Hilfe \

Stellen Sie hier Pragrammenrtyp, ggf. Port und Contrallertyp ein.

Programmer:

# mySmartUSB MK3 /  STK 500
myAVYR Board MK3
Anzchluss: g Anschluss:
COk4A3 Ok

Info:

 mySmartUs|  AVR ISP mkl i
myAYR Boa
myMultiProt | =g Traiker 5300 Anschluss:

Anschluss: | Gerate-ID: mySrranUSBE3-0001 ush-48 74

|COM5 Port: COM3
' Firmware: % 1.02
Cortraller A rregazob

myAVR ProgToo

t"'
myA‘b‘R.Bua —=rraran  AVR Dragon
myMultiProg
Anschluss: Anschluss:
ush:3ekh
T myAYR Bootloader 2 ' Sonstiges
- mySmartControl Q%
EvrStamp Anschluss:

Anschluss:
COM3 || Test | ]




