Kurzanleitung - Firmwareupdate fir mySmartUSB MK3
1. mySmartUSB MK3 einzeln (ohne Entwicklungsboard) am PC anschliel3en.

2. myAVR ProgTool downloaden und starten
[ http://www.myavr.de/download.php?suchwort=DL112 ]

[ Brennen \[__Auslesen \LHardware \LAusgahe \L__ Hilfe \

Wahlen Sie hier die zu Obertragenden Daten aus:

™ Flash brennen:
| | I Suchen .. I
Beachte: Abhangig vom Fuse-Bit EESAVE wird beim Schreiben des Flash auch der EEPROM gelascht.

[ EEPROM brennen:
| | =

" Fuses brennen: I ohne Sicherheitsabfrage

Low: I 0| High: ™ ox__JExt: ™ 0] Lock: I 0|

myAVR ProgTool

|

Brennen (F5) Schliefen

® Laser & Co. Solutions GmbH, www.myAVR.de = Mikrocontroller lsicht gemacht E I

3. Hardware einstellen

- =
* myAVR Bootloader i
- mySmartControl
- myAvrStamp
Anschluss: .
[cow | [?] <
= Info: —
Controller:
i Hilfe bei Verbindun| USB-Treiber:
Gerate-D: mySmartUSB3-0001
Port: COM4 —

© Laser & Co. Solutionz € Firmm

Cd truller-: A'I:megaﬁdldll:'

schlieften

Prifen Sie mittels El die Verbindung und wahlen Sie anschliel3end den
Controller ATmega644P aus, sodass dieser anschlieRend tbernommen wird:

Controller: |ATmegaE44F’ j




4. Firmware laden

==

5. Starten Sie den Brennvorgang mittels

myAVR ProgTool

¥ Flash
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brennen:

Wahlen Sie hier die zu Gbertragenden Daten aus:

¥ EEPROM brennen:

[cimySmanUsB MK3\mySmanlISB3_V108_b1530.eif | [ Suchen.. |

Low:

[ Fuses brennen:

I ohne Sicherheitsabfrage

m of_JHigh: ™ of_JExt: ™ of_Jiock: ™ o ]

Flash

gooo oc
opos oc
0010 oc
oois oc
0020 oC
o028 oc
0030 oC
0028 oc
0040 oOC
op48 oc
0050 oC
ooss oc
0060 OC
0088 0C
0070 oOC
0078 oC
e} =]uiu]x]

54 DF 02 0C 5407 03
94 07 03 0C 54 07 03
54 07 03 0OC 54 07 03
54 07 03 0C 54 07 03
94 07 03 0C 94 57 03
94 07 03 0C 954 07 03
94 07 03 0C 94 07 03
94 07 03 0OC 94-07 03
54 1E 04 0OC 5407 03
94 07 03 0C 54° 07 03
54 D7 03 0C 54 75 03
54 07 03 0C 54 07 03
94 A0 03 0OC 34 07 03
94 07 03 0OC 954 07 03
54 07 03 0C 94 07 03
94 07 03 72 75 6E O0h
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Brennen (F5)

Schlielen

[CimySmanUSE MK3\mySmanUSB3_V108_bi530.elf ] | Suchen _

Beachte: Abhdngig vom Fuse-Bit EESAVE wird beim Schreiben des Flash auch der EEPROM geléscht.

® Laser & Co. Solutions GmbH, www myAWVR.de = Mikrocontroller leicht gemacht

Brennen (F5)

Und bestétigen Sie den folgenden Dialog mit OK

-

Firmwareupdate

@ Soll tatsichlich eine andere Firmware auf Thrern mySmartUSE MIG

installiert werden?




-
Daten auf mySmartControl brennen

birenne Flash 49,822 Bytes .

6. Nach Beendigung des Brennvorganges kénnen Sie auf der Registerkarte
,=Hardware“ des myAVR ProgTools den Erfolg tberprifen.
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Stellen Sie hier Programmertyp. ggf. Port und Controllertyp ein.

Programmer:

* mySmartUSB MK3 / ] " mySmartUSB light
myAVR Board MK3 Anschluss:
Anschluss: IE
cOM4

Info:

" mySmartU$s © AVR ISP mk-li
myAVR Boa |
myMultiProt )55 Traibear Anschluss:

Anschiuss: | Gerite-ID- mySmartUSB3-0001 usb4874 |[2]

cCoM3 Port: Ci 1
Firmware W 1.08, b1530
Parallel- an

" myAVR Boa| |SP-Speed- 33222 bfs scan " AVR Dragon
myMultiPro¢ Controller: ATmegas
Anschluss: Anschluss:

P ) [iso3ew [7]

T myAVR Bootloader
- mySmartControl
- myAvrStamp
Anschluss:

COM4 [2]

" Sonstiges

myAVR ProgToo

Anschluss:

Controller:

Hilfe kel Verbindungsproblemen Schliefen

@ Laser & Co. Solutions GmbH, www.myAVE.de = Mikrecontroller lzicht gemacht
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