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Die Informationen in diesem Produkt werden ohne 
Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz 
veröffentlicht. 
Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien 
Verwendbarkeit benutzt.  
Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen 
wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. 
Trotzdem können Fehler nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. 
Die Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren 
Folgen weder eine juristische Verantwortung noch 
irgendeine Haftung übernehmen. 
Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler 
sind die Autoren dankbar. 
 

 Malgré le plus grand soin apporté à la rédaction de ce 
document, les auteurs ne sauraient être tenus 
responsables de l’exactitude, de l’exhaustivité ou encore 
de la qualité des informations fournies. 
Les auteurs déclinent donc toute responsabilité en cas de 
dommages dus à l’exploitation d’une quelconque 
information incomplète ou erronée. 

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen 
Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen 
Medien. 
Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt 
gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig. 
 

 Tous droits réservés. 
Toute reproduction, même partielle, et par quelque 
moyen que ce soit, électronique ou physique, incluant la 
photocopie et le microfilm, est formellement interdite sans 
la permission de l'auteur. 

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in 
diesem Dokument erwähnt werden, sind gleichzeitig auch 
eingetragene Warenzeichen und sollten als solche 
betrachtet werden. 
 

 Toutes les marques commerciales qui apparaissent dans 
ce document, enregistrées ou non, sont et restent la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. 

© Laser & Co. Solutions GmbH 
Promenadenring 8 
02708 Löbau 
Deutschland 
 
www.myAVR.de 
hotline@myavr.de 
 
Tel: ++49 (0) 358 470 222 
Fax: ++49 (0) 358 470 233 
 

 © Devtronic SARL 
24 rue Paul Fort 
78140 Vélizy-Villacoublay 
 
www.myAVR.fr 
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Allgemeine Beschreibung 
Das myAVR LCD Add-On ist ein anschlussfertiges LCD-
Modul für das myAVR Board LPT und das myAVR Board 
USB. Es ist mit einem hochwertigen LC-Display mit 2 
Zeilen je 16 Zeichen ausgestattet. Die Hintergrund-
beleuchtung kann per Jumper geschaltet oder per 
Software vom Controller geregelt werden.  
Zusätzlich verfügt das Board über eine Kontrastreglung 
und Anschlüsse für das myAVR Board und weitere Add-
Ons. Das LCD Add-On ist robust und auf die myAVR 
Produktreihe abgestimmt. 
 

 

Introduction 
myAVR LCD est un module d’extension conçu pour les 
cartes myAVR 1 LPT et myAVR 2 USB. Il est muni d'un 
afficheur LCD haute qualité composé de 2 lignes de 16 
caractères chacune. Son rétro éclairage peut être piloté 
par le microcontrôleur ou activé en permanence en 
utilisant un cavalier.  
Le module est également muni d’un contrôleur de 
contraste et de connecteurs permettant de le relier à la 
carte myAVR et à d’autres modules d’extension. myAVR 
LCD est un produit de la gamme myAVR. 

Eigenschaften 
• 16x2 LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung von 

Displaytech mit Hitachi HD44780 Controller 
• Kontrastregler 
• Jumper für das Schalten der Hintergrundbeleuchtung 
• Jumper für die Einstellung des R/W Signals  
• Steckerleiste für den Anschluss an das myAVR 

Board  
• Buchsenleiste für den Anschluss weiterer Module 
• Industriestandard-Controller 
• Industriefertigung gebohrt, verzinnt,   

Lötstoppmaske, Bestückungsdruck, robust  

 
Caractéristiques 

• Afficheur LCD Displaytech 16x2 avec rétro 
éclairage, muni du contrôleur Hitachi HD 44780 

• Contrôleur de contraste 
• Activation du rétro éclairage par cavalier 
• Paramétrage du signal R/W par cavalier 
• Connecteur pour relier le module à la carte myAVR 
• Connecteur permettant la liaison à d’autres modules 
• Contrôleur répondant aux standards de l’industrie 
• Circuit imprimé pré-percé, de qualité industrielle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jumper / cavalier 

Kontrastregler / 
controleur de contraste 

myAVR Board Verbinder / 
connecteur carte myAVR 

Jumper / cavalier 
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Technische Daten 
 

 Caractéristiques techniques 
 

Betriebsdaten   Conditions de fonctionnement recommandées  

Betriebsstrom ca. 120 mA (bei eingeschalteter  
Hintergrundbeleuchtung)  
ca. 5 mA (ohne Hintergrundbe-
leuchtung) 

 

Courant consommé 120 mA (rétro éclairage actif) 
5 mA (rétro éclairage inactif) 

Betriebsspannung typisch 4,9 – 5,3 V  Tension de fonctionnement 4,9 V à 5,3 V 

Betriebstemperatur 0° C bis 30°C  Température de 
fonctionnement 0°C à +30°C 

   

Maximalwerte   Conditions de fonctionnement maximales  

Maximalstrom 150 mA (bei eingeschalteter Hin-
tergrundbeleuchtung) 

 Courant maximum 150 mA (rétro éclairage actif) 

Maximalspannung 5,5 V  Tension maximale 5,5 V 
Minimalspannung 4,8 V  Tension minimale 4,8 V 
Lagertemperatur -10° C  bis +40° C   Température de 

fonctionnement -10°C à +40°C 

 
 
  

Mechanische Daten  Caractéristiques mécaniques  

Abmaße (L x B) 90 mm x 60 mm  Dimensions (L x h) 90 mm x 60 mm 

Gewicht ca. 55 g  Poids 55 g 
Rastermaß 2,54 mm  Pas de la grille 2,54 mm 
Technologie PCB : FR4; 0,35 µm Cu  Technologie PCB FR4; 0,35 µm Cu 
Dicke 1,5 mm  Epaisseur 1,5 mm 
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Schaltplan  
 
/  Schéma électrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Layout  
 
/ PCB (face soudures)  
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Bestückungsplan  
 
/ PCB (face composants)  
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Schnittstellendaten  
 
/ Caractéristiques des ports  

 
Steckerleiste für den Anschluss an das myAVR Board 
        Connecteur pour relier le module à la carte myAVR 

1            20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCD Belegung (4 Bit Modus)  
 
/ Configuration de l’afficheur LCD  (utilisation en mode 4 bits) 

 
myAVR Board 

 
LCD  

 
Beschreibung  

 
/ 

 
Description 

1 = Port D.2 LCD PIN 4 RS = Enable 
2 = Port D.3 LCD PIN 6 E = Enable 
3 = Port D.4 LCD PIN 11 DB4 = Datenbit 4 
4 = Port D.5 LCD PIN 12 DB5 = Datenbit 5 
5 = Port D.6 LCD PIN 13 DB6 = Datenbit 6 
6 = Port D.7 LCD PIN 14 DB7 = Datenbit 7 
     
7 = Port B.0 (Jumper R/W) LCD PIN 5 R/W  = Lecture/Ecriture (où fixé à la masse) 
8 = Port B.1 (Jumper PWM) LCD PIN 15 Hintergrundbeleuchtung (Anode) / rétro éclairage 
     
Kontrastreglung / 
 Contrôleur de contraste 

LCD PIN 3 Vo 

   
14 = Masse LCD PIN 1 Vss 
13 = 5V LCD PIN 2 Vdd 
 LCD PIN 7 DB0 = Datenbit 0 
 LCD PIN 8 DB1 = Datenbit 1 
 LCD PIN 9 DB2 = Datenbit 2 
 LCD PIN 10 DB3 = Datenbit 3 

 LCD PIN 16 Hintergrundbeleuchtung (Kathode) 
Rétro éclairage (cathode) 
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Displaydaten  
 
/ Caractéristiques de l’afficheur  
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Displaykommandos  
 
/ Commandes de l’afficheur  
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Displayzeichensatz  
 
/ Caractères de l’afficheur  

 
 

Display-Adressorganisation  
 
/ Organisation des plages d’adresses de l’afficheur 
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Programmierung des Displays  
 
/ Programmation de l’afficheur  

 
Beispiele und Vorlagen für die Programmierung des myAVR LCD Add-On finden Sie unter www.myAVR.de im 
Downloadbereich.   
Des exemples et mises en œuvres pour la programmation du module d’extension LCD sont disponibles dans la section 
«Téléchargement » de notre site internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASCOM Beispiel  / Exemple BASCOM 
$regfile = "m8def.dat" 
$crystal = 3686400 
Config Lcdpin = Pin, Db4 = Portd.4, Db5 = Portd.5, Db6 = Portd.6, Db7 = Portd.7,  
E = Portd.3, Rs = Portd.2 
Config Lcd = 16 * 2 
Config Portd = Output 
Do 
  Waitms 1000 
  Cls 
  Lcd "myAVR avec LCD" 
Loop 
END 
 

Das myAVR LCD Add-On ist für den 4Bit Modus über Port D 
konfiguriert. 
Le module d’extension myAVR LCD se configure en mode 4 bits par le 
port D du microcontrôleur. 
 

Warte mindestens 50 ms nach Power-ON. 
Il ne devient opérationnel que 50 ms après allumage. 
 

Das Display wird durch das dreimalige senden von 0b0011xxxx (Soft-
Reset) in den Initialisierungsmodus versetzt, dabei muss RS = 0 sein. 
L’afficheur est initialisé par l’envoi répété trois fois de 0b0011xxxx 
(reset soft), le signal RS étant à 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betriebsmodus / Modes de fonctionnement : 
- 4 Bit, 0b00100000   
- 2 Zeilen / lignes,  5 x 7 Punktmatrix / matrice de pixels, 0b00101000 
- Einfügemodus / mode statique, 0b0000011 
- OFF, 0b00001000 
- CLEAR, 0b00000001 
- ON, 0b00001110 
 

START

RET

Register 
sichern

LCD init 4 Bit

Register wieder
hestellen

LCD 2x16 konfig

LCD_enable wait5ms

set Entry-Mode

LCD_cmd LCD_off LCD_clear

LCD_cmd LCD_on

wait50ms
PowerUp

LCD-PortD
initialisieren

LCD reset

LCD reset

LCD reset

wait100µs

LCD_enable

LCD_enable

wait5ms

LCD_enable
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Allgemeine Sicherheitshinweise 
Grundsätzlich ist das myAVR LCD Add-On nur zum 
Einsatz unter Lern- und Laborbedingungen konzipiert. Es 
ist nicht vorgesehen und nicht dimensioniert zur Steuerung 
realer Anlagen. Bei vorschriftsmäßigem Anschluss und 
Betrieb treten keine lebensgefährlichen Spannungen auf. 
Beachten Sie trotzdem die Vorschriften, die beim Betrieb 
elektrischer Geräte und Anlagen Gültigkeit haben. Wir 
versichern, dass die Leiterplatte durch den Hersteller 
getestet wurde. Für fehlerhaften und/oder vorschrifts-
widrigen Einsatz des Boards übernehmen wir keine 
Garantie.  
 

 

Précautions d’utilisation 
Le module d’extension myAVR LCD est conçu pour une 
utilisation scolaire et expérimentale uniquement. Il a été 
dimensionné en ce sens et ne doit donc en aucun cas être 
utilisé pour le contrôle de systèmes industriels. Aucune 
tension dangereuse n’est à craindre en cas d’utilisation 
appropriée. Veillez néanmoins à respecter les règles 
élémentaires de sécurité relatives à la manipulation 
d’équipements électroniques basse tension. Nous 
assurons que le PCB a été testé par le fabricant. Nous ne 
pourrons être tenus responsables en cas d’utilisation 
inappropriée et/ou contraire aux règles de sécurité. 
 

Beispielanwendung  
 
/ Exemple d’utilisation  

 

Die Abbildung zeigt das myAVR LCD Add-On an ein 
myAVR Board USB angeschlossen und erweitert mit: 

• dem myTWI EEPROM, zum Speichern von Daten 
• dem myTWI Temperatursensor, zum Messen der 

Temperatur 
• der myTWI Echtzeituhr, zum Erhalten der Uhrzeit 

Welche ihre Werte über das myAVR LCD Add-On 
anzeigen lassen können. 

 La photo présente le module d’extension myAVR LCD 
connecté à la carte myAVR USB et muni: 

• du module d’extension myTWI, Capteur de 
température, utilisé ici pour mesurer la température 

• du module d’extension myTWI, Horloge temps réel, 
utilisé pour gérer le temps 

Les valeurs sont affichées sur le module d’extension myAVR 
LCD. 
 

 

myAVR LCD Add -On 2.3 
zeigt Uhrzeit und Temperatur an 
Affiche l’heure et la température 

myTWI Temperatursensor  
myTWI, Capteur de température 

myTWI Echtzeituhr  
myTWI temps réel 

myAVR Board USB 2.06 


